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Natürlich handelt es sich hier um Fernsehgeráte, aber noch etwas 


anderes ist mit im Spiel. Ja, eben... das Spiel! 

Denn nichts ist belangloser als sich selbst zu ernst zu nehmen. 
Wichtigtuerisch mit Technik zu protzen, obwohl es doch nur ein 
kleiner, schlauer und vergnüglicher Kasten ist. Ein Tor zur Welt, 
von einem Kind an einem hellen Sommermorgen aufgestoßen. 
Was, nur das soll Fernsehen sein? Ja, nur das, aber das ist sehr viel. 
Das ist das wirklich Wesentliche am Fernsehen, der reine Zauber 
von Bildern und Klángen. So einfach ist das. 


SABA 





BILD el Gr cm-I6 :9-PLANAR-Bildróhre mit BLACK MATRIX 
| (sichtbares Bild 76 cm) • Invar-Bildröhrenmaske für 
| besonders klare und saubere Farben • cri/psi-Schaltung 
für scharfe Konturen und den besten Kontrast 
EMPFANG | PAL/Secam-B/G, NTSC-Video, Hyperband-Kabeltuner, 
59 Programmplatze + 2 Av. + Mit Autoprogramming 
geht's Programmieren wie von selbst. 

Ton |Stereosound 2 x 20 Watt Musikleistung + 4 Lautsprecher, 
|Surrou nd Sound • Kopfhörerlautstärke getrennt 
lregulierbar 

AUSSTATTUNG | Programmplatzúbersicht, SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • 
4 Seiten Videotext + Sleep/Wake-Up Timer • 
Kindersicherung 

| ANSCHLÜSSE | 2 Euro-Av • Kopfhörer (Lautstärke getrenntregelbar) • 
> Surround 

AUSFÜHRUNG |schwarzbraunmetallic 


MABE |7%:56x53,5cm(Bx H XT} 








Ablagefächer für Videorecorder, 





SAT-Receiver, Cassetten etc. 
AUSFÜHRUNG |schwarz 


МАЈЕ |62,5x50x40cm(ExHxXT) 





ЗАВА 
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BILD|$5 cm PLANAR-Bildröhre mit BLACK MATRIX 
(sichtbares Bild 78 cm) ㆍ Crifpsi für ein scharf 
| konturiertes, besonders kontrastreiches Bild 
EMPFANG | Mehrnormenempfang PAL/Secam-B/G/1/L,DKK’ • 
| NTSC Video • Hyperband-Kabeltuner + 
59 Programmplätze + 2 Av + Autoprogramming 
fürs bequeme Programmieren 
Том |2х20 Watt Musikleistung + Surround Sound 
AUSSTATTUNG ausgelegt für S-Video-Wiedergabe, SABA TELE- 
DIALOG-SYSTEM + TOP-Videotext « 
speichermóglichkeit der persönlichen Werte • 
Sleep Timer + Wake Up-Timer- Kindersicherung + 
| automatische Abschaltung 
ANSCHLÜSSE | 2 Euro-Av + 2 Surround + Kopfhörer, Lautstärke 
regelbar 


AUSFÜHRUNG [schwarzbraunmetallic 
MAISE|76xzoxszcm(BxHxXT) 





TV/Video-Rack mit Videorecorder- 
und Zubehór-Fach 
AUSFÜHRUNG |schwarzmetallic 


MABE |76x 49 x 48cm (вх H x T) 


SABA 
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SABA TELE-DIALOG-SYSTEM 
Das superbequeme Fernbedienkonzept von SABA. Mit leicht verständlichen 
Bildschirmmenüs geht das Programmieren und Bedienen der wichtigsten 


Funktionen wie von selbst. 
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BILD |70cm Super-Rechteck-Bildröhre (sichtbares Bild 66 cm) mit BLACK MATRIX = 
Formatumschaltung 
EMPFANG | Multinormenempfang PAL/Secam/nrsc-Video -, B/G, L, DKK’ (OrRT-Ton) + 
Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 2 Av + Mit Autoprogramming macht 
das Programmieren richtig Freude 
TON |Stereo-2-Ton-Empfang • 2 x то Watt Musikleistung 
AUSSTATTUNG | SABA TELE-DIALOG-SYSTEM mit Symbolen oder Text - Eingabe des Sendernamens + 
wahlweise Programmplatzanzeige + д Seiten-TOP-Videotext + S-Video-Wiedergabe - 
Kindersicherung • Abschaltautomatik + Sleep/Wake Up-Timer 
ANSCHLÜSSE | 2 Euro-Av-Buchsen 
AUSFÜHRUNG | graphitmetallic 
MAGE |72,5X51,5x 49 cm (BXHXT) 












Si 


eve ПИШ 
53 cm Black Matrix 









Design und Austattung identisch mit 1 7032 VT 
BILD | 63 cm Super-Rechteck-Bildróhre (sichtbares Bild 59 ст) 
MALE | 66,5 x47 X45 cm (Bx ELX T) 
SABA 
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SABA 


1 0349 VI 


BILD (бз cm Super-Rechteck-Bildröhre (sichtbares Bild 59 cm), 
dunkel eingefärbt zur Kontraststeigerung + Ausstattung 





identisch mit dem T 7049 VT 


MABE |óS x 51x 4b cm (Bx H x T) 





17049 VI 


70 cm Super-Rechteck-Bildröhre (sichtbares Bild 66 cm), dunkel getönt zur 


i 


70 cm, Test: gut-sehr g 
TLD 
Kontraststeigerung « crılpsı für ein scharf konturiertes, kontrastreiches, besonders 


klares Bild 


EMPFANG | Mehrnormenemplang PAL/Secam B/G, 1, L, DEK (Orgr-Ton), NTSC- Video + 
Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze 2 AV + Autoprogramming 


TON [2x20 Watt Musikleistung - 2 Lautsprecher - Surround-Sound 
AUSSTATTUNG | SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • aus gelegt für S-Video-Wiedergabe + ror-Videotext • 
| programmierbarer Abschalt-u. Wake Up-Timer • Kindersicherung 


ANSCHLÜSSE | 2 Euro-Av + Kopfhörer (Lautstärke getrennt regelbar) + 2 Surround 


AUSFÜHRUNG |moosgrau 
MABE | 75 х55 хадет (BXHXT) 
ЗАВА 











BILD 


EMFFANG 


TON 


AUSSTATTUNG 


ANSCHLÜSSE 


AUSFÜHRUNG 
МАЈЕ 


70 ст Super-Rechteck-Bildröhre (sichtbares Bild 66 cm), dunkel getönt 
zur Kontraststeigerung + Crr/pst für ein scharf konturiertes, besonders- 
klares Bild 

Mehrnormenempfang PALlSecam-B/G, 1, L, DKK' [OI RT-Ion), NTSC- 
Video + Hyperband-Kabeltuner • 59 Pragrammplátze + 2 AV 
Stereo-2-Ton-Empfang + 2 x 3o WATT Musikleistung + Surround Sound 
SABA TELE-DIALOG-SYSTEM + S-Video-Wiedergabe + TOP-Videotext • 
Formatumschaltung • programmierbarer Abschalt-u, Wake Up-Timer + 
Kindersicherung 

2 Euro-Av-Buchsen • Kopfhörer (Lautstärke getrennt regelbar) • 

r Videoeingang « 2 Audioeingänge (Cinch) * 2 Surround 
schwarzbraunmetallic 

68x52,5x 46 cm(BXH x T) 
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BILD 


EMPEANG 


TON 


AUSSTATTUNG 


ANSCHLÜSSE 


AUSFÜHRUNG 
M ATS E 


70 cm BLACK PLANAR-Bildróhre (sichtbares Bild 66 cm) mit Antireflex, 
BLACK MATRIX und Invar-Bildröhrenmaske für klare, reine Farben + 
CT1/Psi für ein scharf konturiertes, kontrastreiches, besonders klares Bild 
Mehrnormenempfang PAL/Secam-B/G, L, 1, NTSC-Video, DKK’ 
(O1RT-Ton) * Hyperband-Kabeltuner • 

59 Programmplätze +2 Av + Programm-Ubersicht 

2x 20 Watt Musikleistung - 4 Lautspecher - Surround Sound 

SABA TELE-DIALOG-SYSTEM + 5-Video-Wiedergabe » 

4 Seiten-Videotext « programmierbarer Abschalt-u • 

Wake Up-Timer + Kindersicherung 

2 Euro-av-Buchsen + Kopfhörer • frontseitige Eingänge für Video, Audio + 
S-Connector 

schwarzmetallic 

72X53X40,5cm(EXHxT) 





Design und Ausstattung identisch mit dem T 7056 8 
BILD {бз cm BLACK PLANAR-Bildröhre (sichtbares Bild 59 cm) 


AUSFÜHRUNG |schwarzmetallic 
MABE |66x49x43, 5 cm (BXHXT) 


£ 






Er 5c te Ll cten- technik 
SE 7014 


istra-Start-Paket (SD68A--SSR420) 


Lieferumfang enthalten 











Solide, zukunftssicher und vorallem erschwinglich + Der 










Sat-Receiver SSR 420 für den Frequenzbereich 950 - 2050 
MHz und bereits mit deuschsprachigen Programmen 
vorprogrammiert: 68 cm Alu-Offset-Spiegel, der auch bei 
schlechtem Wetter genügend Leistungsreserven bietet • 
single LN B ssc 40 sowie Wandhalterung ebenfalls im 


STEREO SATELLITEN RECEIVER 420 





Spiegel - Multi-Feed-Halterung 
für LNC mit23, 40 und 60 mm • 
Gewinn 36,5 dB + п GHz Single 
| LNC + SSC до Typ 0,87 dB - 
LO Frequenz 9,75 GHz + r3/17 V 
| HIv-Umschaltung : 
| Mastbefestigung 32-80 mm 
AUSFÜHRUNG |anthrazit 


УИ ote Lliten-techwnik 
Satelliten-Re 

TECHNISCHE DATEN |120 Programmplätze + Direkte Frequenzeingabe + LNC-Umschaltung 

| 13/17 v * LS c-Schaltfrequenz 22 kHz + 4-stellige Lep-Anzeige + Audio- 

Tuning 5,0 - 8,8 MHz + Kindersicherung + SCART І für Video oder Tv + 


SCART 2 für Decoder, Cinch-Audio-IVideo und Base-Band 





MARE [6,5x34x25cmM(BXxXHxT) 
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ВАВ es 
155 em Videotext 

Sieht SEI so gut AUS му ke d GI mM 

| ‚edielich die Mono- Ausführung 111 


Inn їп der Ausstattung 





M5516 16 
| 55 em Monitorlook _ 





SABA bietet wirklich für alles etwas. Wer keinen Videotext 
braucht, bitteschön. Die gute Ausstattung 


und das Design vom M 5516 vT gibt's trotzdem. 


"m T 


ET em Autoprogramming —— 


(EG E: 2 


BILD | 55 cm Planar-Bildröhre mit BLAC 


zur Konträststeieeru MEL 


EMPFANG | TAL-RIG, МТУ 


TON | Stereo-2-Ton-Empfang • 2 xs W 


AUSSTATTUNG | SABATELE-IHALOG-STSTEM • 


Sleep Timer/Wake Up-Timei 
5-Video-Wiedergabe 
BUTO-AV 


ANSCHLÜSSE 


AUSFÜHRUNG 


graphitmetallic 


| 49 A AJ A 48 CMIBXHXT) 


-ideg « | Iyperbi nd-Kabe 
att Musikleistung 
4 Seiten-V ideotext + 


‚ Abschaltautomatik » 





5532 VT. 


ıterscheidet 


K MATRIX {sichtbares Bild 51 cm) + 


dunkel eingefärbt 


man nie J 


ndersiche ung» 


SABA 


21 


a 


ltuner so Programmplätze +1 


AM 







=н 
т рт EN "ef шз! мы у يکر‎ | и 
d 


L. k 
1 L 
i 
K L 
K 8 
i a 
L q 
i E 
+ X 
L 

а С 

| 

5 

Ki? 

k, 





51 cm Stereosound | 
BILD | стоил Precision-Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 48 cm) 
EMPFANG | PAL-B/G, NTSC-Video, Hyperband-Kabeltuner * 59 Prog rammplatze + TAV 
Mit Autoprogramming geht's Programmieren wie von selbst 
TON | Stereo-2-Ton Empfang + 2x 5 Watt Musikleistung 

AUSSTATTUNG |SABA TELE-DIALOG-SYSTEM * wahlweise Programmplatzanzeige • 

Abschaltautomatik + Kindersicherung + Sleep Timer/Wake Up-Timer + 

4 Seiten-Videotext + S-Video-Wiedergabe 

ANSCHLÜSSE | Euro-AV 
AUSFÜHRUNG |graphitmetallic 
MABE | 50х45 хабом {BXHXT} 


ЗАВА 
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Саи ФА А ACO 


| 55 cm | Monitorlook 


Design und Ausstattung identisch mit dem m 5116 VT. 


Jedoch ohne Videotext. 





BILD 
EMPEANG 


AUSSTATTUNG 
ANSCHLISSE 


AUSFÜHRUNG 
MAGE 


SABA 
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M5116 VI 






55 cm Videotext — | 


51cm Precision-Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 48 ст) 
PAL-B/G, NTSC -Video + Hyperband-Kabeltuner + sg Programme +1 AV + 





Autoprogramming fürs supereinfache Programmieren 


SABA TELE-DIALOG-SYSTEM + S-Video-Wiedergabe • 4 Seiten-Videotext 
mitschnellem Zugriff - Kindersicherung, Abschaltautomatik • Sleep 
Timer/Wake-Up Timer 

Euro-AY 

eraphitmetallic 


50x45X406cm(BxHxT) 
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M5107 ҮТ РАСУ CLC 


51 cm Autoprogramming 









BILD |51 cm Precision-Inline-Bildróhre (sichtbares Bild 48 cm) + 

‚dunkel eingefärbt zur Kontraststeigerung 

EMPFANG |PAL-B/G, Hyperband-Kabeltuner, 59 Programmplatze 4 
li AV, Autoprogramming 


AUSSTATTUNG [SABA TELE-DIALOG-SYSTEM + wahlweise 


| Programmplatz-Anzeige + programmierbarer 
| Abschalttimer + Abschaitautomatik « Kindersicherung - 
A seiten Videotext mit Fast Access 

ANSCHLÜSSE lEuro-Av 


AUSFÜHRUNG Imoosgrau 


МАКЕ SIX SIX 406.5 cm (BXH X T) 


> > 
5107 77 Ç (Ak Ç 
51 cm hutoprogramming 
IDesigngleich mit dem M 5107 VT, 
jedoch ohne Videotext. 
EMPFANG |l'AL/Secam-Bj/G 






ТЕТЕ <<< be Le or 
Rack • ohne Abbildung 


¡Das passende Rack für M 5107 УТ und M 5107 





AUSFÜHRUNG |moosgrau 


МАЈ с [39,0 xabxa44cmiRx нхт! 





BILD 


37 cm Precision Inline-Bildröhre 





(sichtbares Bild 34 cm) 
EMPFANG | PAL B/G, NTSC-Video, Hyperband- 

¡Kabeltuner + 59 Programmplätze + 1 Av 

AUSSTATTUNG [SABA TELE-DIALOG-SYSTEM + 
| Autoprogramming + Eingabe des 
Sendernamens + Abschaltautomatik - 
Kindersicherung - Formatumschaltung • 
4-Seiten-Videotext mit schnellem Zugriff - 
Teleskopantenne + Sleep/Wake Up-Timer 

ANSCHLÜSSE |Euro-Av • Antenne 
AUSFÜHRUNG |graphirmetallic 
MAI E |37 X35x37cm (Bx HX T] 


SABA 
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Design und Ausstattung "Пит mit dem M 3716 VT. 
jedoch ohne Videotext. 


"| 
" 


: / ` 
y rte an eec 
137 cm Autoprogramming 


BILD |37 cm Preeision-Inline-Bildröhre (sichtbares 
‚Bild 34 cm) * Im Design mit M 3716 VT 
identisch, 
EMPFANG | PAL B/G + Kabeltuner • 40 Programmplätze 






AUSSTATTUNG |ЗАВА TELE-DIALOG-SYSTEM • 
Autoprogramming für einfachste 
Programmierung + Sleep Timer » 
Teleskopantenne 
ANSCHLÜSSE | Antennenbuchse 
AUSFÜHRUNG |graphitmetallic 
MABE (37X35x370M(BXHxT) 
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37 cm Portable 


SABA 
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BILD 
EMPFANG 
ТОМ 
AUSSTATTU N G 


ANSCHLÜSSE 
AUSFÜHRUNG 
МАЈЕ 





37 ст Precision-Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 34 ст) 
l'AL/Secam B/G, DKK' (OrRT-Ton) + Kabeltuner + 59 Programmplätze + 1 Av 
5 Watt Musikleistung - Breitbandlautsprecher 


SABA TELE-DIALOG-SYSTEM + eingebaute Teleskop-Antenne + 
programmierbarer Abschalttimer + Kindersicherung 

Euro-aAv * Antenne 

Holz 

37.5837 5% 39CM(BXNH XT) 


SABA 
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HOTEL-MENÜ 
(M37f11 und М 5111 } 

Gastgerechter Hotelkomfort. Kein Ärger mehr mit ständig veränderten 
Programmierungen. sämtliche Grundeinstellungen, wie Farbwerte, 
senderprogrammierung, Uhrzeit- und Timer-Eingaben undeine vorgewahlte 
Lautstärkebegrenzung können, für Unbefugte unauffindbar, gesperrt werden. 


a 
7 FE 
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|Desien und Ausstattung identisch mit dem M 3711 
BILD B cm Precision Inline-Bildróhre (sichtbares Bild 48 cm) 
МАЈЕ [5 X43.SX47.5 CN [Ë X H X T] 





BILD |37 em Precision Inline-Bildróhre (sichtbares Bild 34 cm) 
EMPFANG | PAL/Secam B/G, Secam-L, DKK [Orgr-Ton) • 

| Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + t AV 

AUSSTATTUNG |SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, programmierbares Hotel- 
¡Menú + eingebautes u Kw-Radio mit o Stationstasten • 
Weckfunktion mit rv, Radio oder Buzzer + 4 Seiten- 
| Videotext nachrüstbar 

ANSCHLÜSSE |Eura-Av + ext. Lautsprecher, Kopfhörer (3,5 mm) * 

Antennenbuchse für Radio und ту 

AUSFÜHRUNG |anthrazitmetallic 





MABE | 378 34X 27 ¢mM (BX H XT) 
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BILD |42 cm Precision-Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 38 cm) 
EMPFANG 


AUSSTATTUNG 


PAL/Secam B/G + Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 1 АУ 
SABA TELE-DIALOG-SYSTEM + wahlweise Programmplatzanzeige + 
| Kindersicherung - Abschaltautomatik - Sleep Timer + eingebaute 
‘Teleskop-Antenne + 4 Seiten-Videotext nachrüstbar 
ANSCHLUSSE | Euro-Av + Antenne + Kopfhörer (3.5 mm) 
AUSFÜHRUNG |anthrazitmetallic 
MARE LA Хх 37,5 хаст (BXH XT) 





М 2504 


'eriehetriaeh 
EFIEDE НЫЕ 
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BILD | 25 em Precision Inline-Bildróhre 
(sichtbares Bild 23 cm) 
EMPFANG | PAL/Secam-B/G/L * DKK' (OIRT- 
Ton) + Hyperband-Kabeltuner • 
so Programmplátze + 1 Av 
AUSSTATTUNG | SABA TELE-DIALOG-SYSTEM. 
Eingebaute Teleskopantenne • 
programmierbarer Abschaltumer + 
Kindersicherung 


ANSCHLÜSSE | Euro-Av, Kopfhörer (3,5 mm) + 





ausgelegt für 220 V Netz oder 12 V 

| Bordnetzspannung 
AUSFÜHRUNG 
MABE 


granitmetallic 
30x20x34cm(Bx H x T) 











1. ergeben 2, ehrlich, sicher, echt 3. zuverlässig 
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Offensichtlich scheint ein amüsiertes Kopfschütteln ausgereicht zu 
haben, um der Eskalation der Technik ein Ende zu bereiten. Schluß 
mit komplizierten Programmierungen. Schluß mit Bedienungsan- 
leitungen, für die man selbst Bedienungsanleitungen brauchte. 
Einfachheit heißt die Devise ! Hier eine Taste, dort ein Knopf, zwei, 
drei, einfache Handgriffe, und schon geht es auf die Reise in die 
Welt der Bilder und Klänge. Verblüffend einfach! Völlig unkompli- 
ziert stehen ihnen die Geräte zur Verfügung, ohne Getue, ohne 
Palswort. Denn, ehrlich gesagt, was ist denn daran so schwer? 
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EMPFANG | PAL/Mesecam + NTSC-Wiedergabe auf PAL-TV • Hyperbandkabeltuner • 


149 Programmplätze + 1 Av + VPs/PDC 
AUSSTATTUNG | Auto Install und Autoprogramming für einfachste Programmplatzsuche 
und Programmierüng + SARA VI DEO-DIALOG-SYSTEM optimal 
kombiniert mit Intelligent Show View «Standbild/Zeitlupe/ 
Einzelbildfortschaltung störstreifenfrei « Auto Longplay (то Std./E зоо) • 
endlos Aufnahme und Wiedergabe • Digital Auto-Tracking und 
Servosystem fürs optimale Bild + Zielsuchlauf (GoTo) + 
Wiederholfunktion « Anspielautomatik - Fernbedienung • 
Kindersicherung 
ANSCHLÜSSE |2 Euro-Av-Buchsen, Audio Out (Cinch), Antenne 
AUSFÜHRUNG |graphitmetallic 
MAP E | 38 хох 30,5 ст (B X H X T) 


SABA 
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SABA TIMER 2 
PROG START ENDE DATUM 
PR 1 12: 20 13: 45 12.04 


Benotigte Bandzeit : 1н50м 
Für TIMER  AUFNAHME das 
Gerát ausschalten. 

"VERLASSEN MIT Ë 


SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM 
Mit nur wenigen Tasten auf der Fernbedienung und einfach zu verstehenden 
Bildschirm-Menüs ‘bespricht’ sich Ihr Videorecorder mit Ihnen über alle 
Programmierauftrage, 


SABA 
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VIDEO SCHNEL ЕТТТ RAMMIERER 


e? Mee 


ESO Bei SABA selbstverstandlich. 
| x SE 5 Integrierte ShowView -Technik, 
| ses S abgestimmt auf VPs, 
+ CREE Optimal kombiniert mit dem 
SABA VIDEO- DIALOG-SYSTEM. 


ShowView ist ein eingetragenes Warenzeichen 


der Gemstar Development Corporation! 


VR 6041 ГАУ ела ©д 





EMPFANG 


AUSSTATTUNG 


ANSCHLÜSSE 
AUSFÜHRUNG 
MAISE 


topf/HO-VHS • ShowView 


PAL/B/G + Hyperband-Kabeltuner • 
49 Programmplätze + 1 AV 

Mit der automatischen Senderinstallation fällt die Kanal- 
und Programmplatzsuche flach + Intelligent ShowView 
integriert- mit dem SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM 
bestens verbunden + Zeitlupe und Standbild 
störstreifenfrei » Auto Longplay (то Std. ЈЕ 300) + 
Zielsuchlauf(GoTo) + Indexsuchlauf - Wiederholfunktion + 
variabler Bildsuchlaufvor/riick - Digital Autotracking und 
Servosystem fürs optimale Bild - Fernbedienung + 
Kindersicherung 

2 Euro Av-Buchsen, Antenne 

graphitmetallic 

захох 20,5 cm (B X H X T) 


SU 
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SSH 28 МА] 





2 Kopf/HO-VHS • ShowView 
EMPFANG [PAL B/G • Hyperband-Kabeltuner + 
49 Programmplitze + 1 Av 
AUSSTATTUNG [Timer für 4 Programme/365 Таре + Timer Manager • 
SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM optimal 








kombiniert mit Auto ShowView-Mapping * 
Standbild/Zeitlupe/Einzelbildfortschaltung mit 
reduzierten Stórstreifen • Digital Autotracking und 
Servosystem fürs optimale Bild + Bandziellauf (GoTo) + 
Indexsuchlauf + Wiederholfunktion + vPs/PDc • 
Fernbedienung « Kindersicherung 
ANSCHLÜSSE |2 Euro Av-Buchsen, Antenne 
AUSFÜHRUNG |graphitmetallic 
MABE | 38 xg x 30,5 cm (B x H X T) 
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Der 150-9001-Qualicitstandard, mit dem alle АВА Videorecorder ausgestattet 
sind, gibt Ihnen die Garantie für höchste Qualität und größmögliche Sicherheit. 
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EMPFANG |PAL/Mesecam + Hyperband-Kabeltuner • PLL- 

Frequenzsynthesizer + до Programmplätze + 
LAV 

AUSSTATTUNG |Timer für 8 Programme/365 Tage • SABA 
VIDEO-DIALOG-SYSTEM + VPS + Zielsuchlauf 
(GoTo) + Indexsuchlauf- Assembleschnitt • 
Digital Autotracking + Standbild/Zeitlupe/ 
Einzelbildfortschaltung mit reduzierten 
Stórstreifen » Fernbedienung 

ANSCHLÜSSE |1 Euro Av-Buchse, Antenne 
AUSFÜHRUNG [schwarz 
MABE |30xgx 31cm(Ex H X T) 





EMPFANG |PAL B/G + Hyperband-Kabeltuner + PLL- 
Frequenzsynthesizer • 49 Programmplátze + 1 AV * 
vPs[PDC eingebaut 

AUSSTATTUNG | Timer für 4 Programme/365 Tage + SABA VIDEO- 
DIALOG-SYSTEM + integrierte ShowView- 
Programmierung • Zielsuchlauf (GoTo) + Digital 
Autotracking -Standbild/Zeitlupel Einzelbildfort- 
schaltung mit reduzierten Störstreifen • 
Kindersicherung, Fernbedienung 

ANSCHLÜSSE |2 Euro av-Buchsen, Antenne 
AUSFÜHRUNG |schwarz 


MABE lag x10X300mM(BxHxT) 


L 





EMPFANG | PAL[Mesecam + PLL-Frequenzsynthesizer + 49 
Programmplätze + 1 Av • Intelligent ShowView 
integriert, abgestimmtauf ves. Optimal kombiniert 
mit dem SABA VIDEO-DIALOG-System 

AUSSTATTUNG | Auto ShowView-Mapping • Timer Manager • 
Programm Manager + extrem schnelle Rückspulzeit 
(E 180 < 105 sec.) + variabler Bildsuchlauf vortriick - 
standbild/ Zeitlupe/Einzelbild mit reduzierten 
| Stórstreifen • Bandziellauf] Wiederholfunktion + 
| Digital Auto T racking + Kindersicherung 
ANSCHLÜSSE | 2 Euro Av-Buchsen, Antenne 
AUSFÚHRUNG | moosgrau 
МАБЕ | 38x 10x зоспи(вхнхт) 
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BILD |1/4" cco-Bildsensor + 320.000 Pixel + Lichtempfindlichkeit 
|o Lux + automatische Blendensteuerung mit automatischer 
| Lichtverstárkung + 3fach variabler Motorzoom + Fix-Focus • 
automatischer Weißabgleich 





AUSSTATTUNG |rotierender Lóschkopf für exakte Schnitte - Bildsuchlaut 
vor/rück + Longplay (Wiedergabe) + LED-Display - Batterie 
Reminder • Band Reminder + optischer Sucher ти 
Dioptrienanpassung + Blank Search - automatisches 
Auffinden der nächsten freien Stelle - umfangreiches 
Zubehör 

AUSFÜHRUNG [schwarz 

MABE (0хто,5 x 18cm (BX H XT) 
GEWICHT [600 g (ohne Akku/Cassetre] 





ТОПЕ ==: beto 
AICA > 
elseitige Videotasche 





Video-Camero 


Stoliv 5150 | Mit integriertem Stativ + abnehmbarer Schultergurt • 


|grofse Vorder- und 2 Seitentaschen mit 








Г | Reißverschluß» variable, herausnehmbare 
3 (ders lei $ Allround-Stativ, auch für ПЕРЕ 

Besonders leichtes Allround-5t: Inneneinteilung 

Inte s + »-fach Teleskop-Beine mit u | , de 
Unterwegs + 3-fach Teleskop-Beine п INNEN MABE [mit Stativ ONG X13 Сп (B X H хт) 


entriegelbaren Anschlägen + ideal auch für 
bodennahe Aufnahmen • stufenlos 

| hGhenverstellbare Mittelsáule 
|(Makroaufnahmen möglich) 


ohne этапу 30x gx 22 ст (B X H X T) 





ARBEITSHÖHE 43-147 cm 
TRANSPORTMAR |62 cm 
GEWICHT 126 kg 
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BILD lila" CCD Bildwandler • 320.000 Pixel + rafach 


¡Motorzoom/a variable Geschwindigkeiten + 
‚Weißabgleich automatisch/manuell + schneller 





| Autofocus/manuell mit 3 Geschwindigkeiten 
AUSSTATTUNG |Zeit/Datums-Einblendung » elektronischer Sucher mit 
| Funktionsanzeige • rouerender Löschkopf • 
¡Standard play • Bildsuchlauf vor/rick + Indexsuchlauf 
ZUBEHÖR |Adapter + Netz-[Ladegerát - Editkabel + Akku + 
Schultergurt 
AUSFÜHRUNG |dunkelgrau 
MARE ах хист (BX H x°) 
GEWICHT 1800 g (ohne Akku/Cassette) 


A = = 
| i P 
mi | Е, Г. F x "i =" = Ji 
ВИА er c+» 
Eh. É We D. e ㆍ j i 
> Uli” . er | 
Pack UPP 200 > 








| Universal-Akku mit Zubehórschuh und 
| Stromkontakten für Leuchten wie z.B. 
ML15 + 6 Volt mit 2000 mAh 

GEWICHT |2708 
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As Lee 


Wir hören mit den Augen. Das ist längst bekannt, aber wulsten Sie, 
daf unsere Ohren sehen und daß wir auch mit den Händen hören 2 
Mit Gesten zeichnen wir den Klang nach, greifen wir dem 
Hörgenuß vor. Eine Anlage mul von Leichtigkeit gekennzeichnet 
sein, denn die Musik soll uns schwerelos machen, zum Verweilen 
einladen, in allen Tonlagen und jederzeit. Vollkommen einfach 

und auf wundervolle Weise selbstverstándlich. 

Musik hat immer etwas Begnadetes an sich, wie das Wohlgefühl 
bei einer Jazzimprovisation auf einem Saxophon. 
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EMPFANG 


VERSTÄRKER | 


LASSETTENDECK 


CD-PLAYER 


AUSSTATTUNG 
ANSCHLÜSSE 
AUSFÜHRUNG 
MARE 


| Тай CD-Wechsler 


Ai 
Mir Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen und 


fach cp-Wechsler 








3 Band Analogtuner • (UKwluKw-Stereo|MWILw) + eingebaute 
Ferrit-Antenne für MW und Kabelantenne für UKW 
2x6 Watt Musikleistung • Bass Booster zuschaltbar • Klangregler 
autom. Aussteuerungskontrolle • Aufnahme von Co/Tuner + Auto 
Stop bei allen Bandfunktionen 
fach cp-Wechsler + 16 BIT D/A-Wandler + afach Oversampling • 
Repeat Function + Shuffle Mode 
2 Breitband-Lautsprecher 
Kopfhörerbuchse (3,5 mm) 
idunkelgraumetallie 
Gerät: 28 20,5 x 32, бет (B xH X T) 
boxen:20X20,5X20cm (BXHXT) 
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EMPFANG 


VERSTARKER 


CASSETTEN DECK 


CD-PLAYER 


AUSSTATTUMG 


ANSCHLÜSSE 


AUSFÜHRUNG 
MAIS E 





— 


m 





mit CD-Wechsler 


Mini Compact System mit integriertem 3-fach cp-Wechsler 


lund Fernbedienung 


z Band Digital Tuner (UKW/UKW-Sterea/MW/LW) + 24 Preset 
Starionstasten • 7 Tage Gangreserve bei Stromausfall für 
Statlonsspeicher 

2 хто Watt Musikleistung • Bass Booster zuschaltbar = 3 Band 
Equalizer mit 4 Klangpresets 

Taper: Aufnalime/ Wiedergabe + 

Tape 2: Wiedergabe • Synchro/High Speed Dub. * Continuous Play 


zfach co-Wechsler + 45 Titel prógrammierbar * Shuffle Mode + Intro 
Scan- High Speed Dubbing cp/Cassette + Repeat Function + Stach 


Oversampling 
2 Zweir-Wege-Balsretlexboxen 
uchse (3,5 


Kopfhórerb mm) + cp-/Aux.-Eingang 


schwarz 


Gerät: 26 xa9gx 30cm (BXHXT) 
Boxen: 20% 29% 20611 [EX H XT) 





EMPFANG 


VERSTÄRKER 


CASSETTENDECK 


CD-PLAYER 


AUSSTATTUNG 


ANSCHLÜSSE 


AUSFÜHRUNG 
MABE 


mit CD-Wechsler 


¡Mit 3fach en-Wechsler und Fernbedienung für Tuner, 
Verstärker, CD-Player 


13 Band Digital Tuner (UKW/UKW-Stereo/MWw/LW) * 32 Intermix Presets 


4 Klangpresets (Rock, Pop, Jazz, Klassik) + Bass Booster zuschalthar • 
3 x 40 Watt Musikleistung 

2 Laufwerke + One Touch Recording * Synchro Start + automatische 
Aussreuerung + automatische Laufwerkumschaltung 

45 Titel programmierbar * Introscan + Shuffle Mode + 4fach 
Wiederholung: Titellco/Shuffle und 3 co's + High Speed Dubbing von 
cp auf Cassette 

Multifunktions-Lcp-Anzeige + 2 Zwei-Wege-Baßreflexboxen 
Kopfhörerbuchse (3,5 mm) • cp-/Aux.-Eingang 

dunkelgraumetallic 

Gerät: 28 X20 X 30cm [B X H x T) 


Boxen: 20х29 X 20 cm (B X H X T) 
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65 2180 CD 





EMPFANG 


VERSTARKER 


CASSETTENDECE 


CD-PLAYER 


AUSSTATTUNG 


ANSCHLÜSSE 


AUSFÜHRUNG 
МАЈЕ 


mit CD-Wechsler 


L 


Мат Fernbedienung für Verstärker undTuner * 
збасћ co-Wechsler 

3 Band Digital Tuner (uKW/UKW-Stereo/MwW/Lw) ° 

32 Intermix Presets 

2x10 Watt Musikleistung + Bass Booster zuschaltbar • 
elektronischer Equalizer 

One Touch Recording + Synchro Start + automatische 
Aussteuerungskontralle 

fach cp-Wechsler + 45 Titel programmierbar • Shuffle 
Mode + Wiederholtunktion + Gerät spielt weiter beim 
Wechseln von 2 CD's 

2 Breitbandlautsprecher 

Kopfhörerbuchse (3,5 mm) + cp-/Aux.-Eingang 
dunkelgraumerallic 

Gerit:25x29gx30cm (E X H X T) 


Boxen:20X29x20cm (BX H x T) 


SCALE 


AM (MV) 


HEN ` 
mit CD-Play 





Mini Compact System mit Fernbedienung für die wichtigsten 


05225000 


Tab | 





| Funktionen und integriertem CD-Player 
EMPEANG | з Band Digital-Tuner (UKW/UKW-Stereo/MW/LW) + 20 Preset EMPFANG|2zBand-Analogtuner (UKW/MW) 
| Stationstasten (UKW/MWJITwWw) • Suchlaufautomatischimännell • 5 Tage VERSTÄRKER | Bass Booster zuschaltbar 
| Ganereserve bei Stromausfall für Stationsspeicher «+ LED Display CASSETTEN DECK | automatische Aussteuerung + Aufnahmen von Co Tuner 
VERSTÄRKER | 2x 10 Watt Musikleistung « Surround Sound | Bass Booster zuschaltbar CD-PLAYER | 16 BIT D/A-Wandler + 4fach Oversampling 
: 3 Band Equalizer AUSSTATTUNG | 2 Breitbandlautsprecher 
CASSETTEN DECK | One Touch Recording von Cp/Tuner/Aux + Sinchro/High Speed Dub. - ANSCHLÜSSE] Kopfhörerbuchse (3,5 mm) 


Continuous Play AUSFÜHRUNG | dunkelgrau 


Ë 
a x | а r 을 = “ү” А gh RA в4 1 ы. ed, i + > = KÉ SC i ` A" m, Ven H à в 3 1 
CD-PLAYER | 21 Titel programmierbar - Shuffle Mode + Intro Scan + Repeat Function МАЕ | бетаг: 23 х 24 X 20cm [BX H X TJ 
AUSSTATTUNG | 2Zwel-Wege-Balsreflexboxen BOXEN: TX 24 5 20,5 CAB X H X T) 


ANSCHLÜSSE | Kopfhórerbuchse (6,35 mm) + ext. Mikrofon (6,35 mm) * 
|, D-/Aux,-Eingang 
AUSFÜHRUNG | schwarz 
МАСЕ | Gerät: a7 xa1xa8cm [BXH XT) 


Boxen:18x31x16cm [BXHXT] 





C$ 1550 CD nice COM yee = j dëi Ce x di 1570 Cn 
mit CD-Player ‚mit CD-Player ` ` 


Mit Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen 








Mit Full-Logie Cassettendeck und Fernbedienung 


| 
| 
| 
| 


EMPFANG |3 Band Digital Tuner (UKW/URW-Stereo/MW/LW} + 15 Stationspresets » EMPFANG |3 Band Digital Tuner (UKwluKw-StereolMwlLw) « 15 Stationspresers • 
Sendersuchlauf automatisch!manuell ㆍ LCD Displav-Anzeige ‚sendersuchlaufautomatisch/manuell ㆍ LCo-Display-Anzeige 
VERSTÄRKER |2 x to Watt Musikleistung - Klangpresets für Jazz, Rock + elektronische VERSTÄRKER |2 x 10 Watt Musikleistung • vorprogrammierter Equalizer für Jazz, 
Lautstarkeregelung ¡Rock + elektronische Lautstärkeregelung 
CASSETTEN DECK |automatische Aussteuerungskontrolle « Aufnahmen von CD oder Tuner • CASSETTEN DECK | Full Logic Cassettendeck • automatische Aussteuerungskontrolle « 
Auto=5top Dei Wiedergabe und schnellem Vor-IRücklauf Aufnahmen von cp oder Tuner • Auto Stop in allen Bandfunktionen 
CD-PLAYER | Front-Lader mit 3-Beam-Laser * 16 BIT D/A-Wandler - 16fach CD-PLAYER {Frontlader + 3-Beam-Laser * 16 віт D/a-Wandler « 16fach 
Oversampling + zr Titel programmierbar * Repeat Function + 3"-cp | Oversampling + 21 Titel programmierbar - Repeat Funktion + 3" cn- 
| kompatibel | kompatibel 
AUSSTATTUNG |2 х Drei-Wege-Boxen (Lautsprecher-Grill abnehmerbar) AUSSTATTUNG |2 x Drei-Wege-Boxen (Lautsprecher-Grill abnehmbar) 


ANSCHLÜSSE | Kopfhórer (3,5 mm):+ ext, Antenne ANSCHLÜSSE |Kopfhöreranschluß (3,5 mm) + ext. Antenne 
AUSFÜHRUNG |graumetallic AUSFÜHRUNG | graumetallic 
MABE [Gerát:15x31x22cm(BxHxT) МАЕ Gerät 15 Х 31х22 001 [BX H X T) 
Boxen: 15x 41X 18 Cm (B X H x T) | Вохеп: 15 X 31X IB CI (B X H XT) 
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EMPFANG 
AUSSTATTUNG 


AUSFÜHRUNG 
MAI š E 





Stereo CD- und Radio -Portable mitdreidimensionalem 
Top-Sound und Hochleistungs-Subwoofer. 
UKWI/UKW-Stereo/ MW 


аха Watt u. 1x 16 Watt Musikleistung » 2 Lautsprecher • 


1 Subwoofer + Lcp-Multifunktionsanzeige + Toplader-cp mit 
2fach Oversampling • 20 Titel programmierbar + Titellen- 
Wiederholfunktion • Suchlauf + Titelsprung 

hellgrau 

49Xx20x17cm(BxHxT) 


EMPEANG 
AUSSTATTUNG 


ANSCHLÜSSE 
AUSFÜHRUNG 
MAISE 


ШЕШ: 





| 


UKW/MW + LED-Stereo-Anzeige (UKW) + Analogabstimmung + 
2x2 Watt Musikleistung • One-Touch-Recording - automatische 
Aufnahmekontrolle • Auto-Stop + Toplader-cp +21 Titel 
programmierbar • Wiederholfunktion Disc/Titel + 2-fach 
Oversampling • 2 Breitbandlautsprecher 

Stereo-Kopfhörer (Klinke 3,5 mm) 

schwarz 

43XIS X21 CI (EX H X T) 


ВСВ 700 


EMPFANG 


ANSCHLÜSSE 
AUSSTATTUNG 
AUSFÜHRUNG 

MARE 
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| aij DER 
mit CD: 


UKW/UKW-Stereo/MW + Analogabstimmung + AFC 2x 2 Watt 
Musikleistung • Loudness (Balsanhebung) und Surround-Sound 
zuschaltbar - LEp-Anzeige für Netz ein/aus + One Touch Recording + 
Aufnahme c p/Cassette + automatische Bandendabschaltung • 
automatische Aussteuerungskontrolle bei Aufnahme • Toplader-co 
e astelliges LED-Display für Titel 

Stereo-Kopfhörer (Klinke 3,5 mm) 

2 abnehmbare Breitband-Lautsprecherboxen 

dunkelgraumetallic 

Gerát:40x23x22cm(BXx H x T] 

Boxen: 17x22 xat cm (BXH X T) 





| RCD 602 7 LO CC xd 
| mit CD-Player 
EMPFANG |UKW-Stereo MW + AFC EMPFANG | 3 Band-Tuner UKwIwwluw + Analogabstimmung 

AUSSTATTUNG |2x 2 Watt Musikleistung - Bass Booster • AUSSTATTUNG |2 x 3 Watt Musikleistung * Lcp-Mutli-Funktionsanzeige + Bass Booster - 
|Breitbandlautsprecher • Auto-Stop « One Touch-Recording • ¡One Touch Recording + automatische Laufwerkumschaltung + Auto Stop 
| automatische Aussteuerkontrolle bei Aufnahme • in allen Bandfunktionen • Highspeed/Synchro Dubbing + cp-Player mit 16 
¡Soft Eject-Cassetrenfach | BIT D/A-Wandler • afach Oversampling + Repeat Function * Shuffle Mode 

ANSCHLÜSSE |Stereokopfhörer (Klinke 3,5 mm) ANSCHLÜSSE | Stereokopthdrer (Klinke 3,5 mm) 
AUSFÜHRUNG (dunkelgrau AUSFÜHRUNG |dunkelgrau 
MAISE |35 2 14Х 12cm (EX H X T] MABE | 54х15 х24 ст (BX H XT) 

















) 
| mit Doppelcassettendeck 


URW-Stereo/MW + AFG • 





EMPEANG 
AUSSTATTUNG [2x2 Watt Musikleistung + Klangregler - Synchro/High 
¡Speed Dubbing • Continuous Play + Auto-Stop + 
| 





(automatische Aufnahme-Aussteuerungskontrolle 
ANSCHLÜSSE ¡Stereokopfhórer (Klinke 3,5 mm) + 
(ext. Mikrofon (3,5 mm) 
AUSFÜHRUNG |dunkelgrau 
МАЕ 





46 Хх 14,5 ХЕ С (BX НКТ) 


SABA 








НСВ 310 | 





EMPFANG JUEW/MW EMPFANG KW MW 
AUSSTATTUNG | Analog-Abstimmung + Teleskopantenne Rir U KW + Ferrit- AUSSTATTUNG |Analog-Abstimmung » Teleskop-Antenne für U KW « 
‚Antenne für MW + 1,5 Watt Musikleistung + Bass-Booster | Ferrit-Antenne für MW + AFC * 1 Watt Musikleistung. 


zuschaltbar + Single-Cassettendeck mit One Touch Recording • ¡One Touch Recording + Soft Eject -Cassettenfach + 





¡Soft Eject-Cassettenfach + Auto-Stop * eingebautes Mikrofon + Auto-Stop • Klangschalter + eingebautes Mikrofon • 
| Breitband-Lautsprecher | Breitband-Lautsprecher 
ANSCHLÜSSE |Srereokopfhorer (Klinke 3.5 mm) ANSCHLÜSSE |Stereokopfhörer (Klinke 3,5 mm) 


AUSFÜHRUNG |schwarz AUSFÜHRUNG |dunkelerau 


MAILE |32x14X 10 cm (BX H X T) MABE | 30XI4X IICMIBXHXT) 


| 





= ~ 
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EMTFANG 


AUSSTATTUNG 


ANSCHLÜSSE 
AUSFÜHRUNG 
МАЊЕ 





elt 
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em pfánger 


Radio-Portable (Weltempfänger) mit 4 Wellenbereichen: EMPFANG 


UKWIMWILWIKW AUSSTATTUNG 
Großflächige Analogskala « Teleskop-Antenne für U KW + 
Ferrit-Antenne für Mw] Ew + Breitbandlautsprecher + AUSFÜHRUNG 
Klangregler MAS E 
stereokopihórer (Klinke 3,5 mm) 


grau 


20 X14,SX7CIN [B X H xT) 


kari 


q 
Lë 
~] m 
> 






2 Wellenbereiche 


Radio-Portable für à Wellenbereiche: uKW/MW, AFC 
Breitbandlautsprecher ㆍ Kopfhórer-Buchse (Klinke 3,5 mm) + 
Batterie- und Netzbetrieb 

schwarz 


23XI2X7Ccm(BX HXT] 





hz. "Artt At” 





EMPFANG |UKW-Radio mit Analogabstimmung + spielbereit mit > Stck. 1,5 v 
RG -Batterien + Breithandlautsprecher + 45cm Wurfantenne 
AUSFÜHRUNG |graublau 
MABE 7x16, $Sxscm(BxHxT) 


GEWICHT |160¢ 





P 
i j ~ 





2 Wellenbereiche: UKwIMw mit Analoganzeige 


EMPFANG 
4-stelliges Display für Uhr-/Weckzeit + 24-Stunden -Anzeige + Weckmóglichkeit 


AUSSTATTUNG 
durch Radio oder Signal + Einschlafautomatik (bis 1 Std. sg min.) * 


| Nachweckautomatik (9 min.-Intervall) + Gangreserve durch Batterie 


AUSFÜHRUNG |schwarz 
MABE |20x6x14cm (Bx H XT) 
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EMPFANG | 2 Wellenbereiche: UKW/ Mw • direkte Senderwahl 


mit Kändelrad und Analog-Anzeige 
AUSSTATTUNG |4stelliges Display für Uhrzeit/Weckzeit * 
24 Stunden-Anzeige + Weckmösglichkeit durch 





Radio oder Signal - Einschlafautomatik (bis 59 
min.) * Nachweckautomatik (9 min. Intervall) - 
Gangreserve durch Batterie • Neigung durch 
Klappful$ verstellbar 
AUSFÜHRUNG |dunkelgrau 
MABE [10x6,5x10,5cm(BxHxT) 









- e ln гу к: 7 AN 
ner Weckzeit 
2 Wellenbereiche: u kw/Mw 
Weckmöglichkeit durch Radio oder Signal + Nachweckautomatik 


(g min. Intervall) - Einschlafautomatik (bis 59 min.) + 4stelliges 


EMPFANG 
AUSSTATTUNG 


Display für Uhr/Weckzeir, 24-Stunden-Anzeige 


AUSFÜHRUNG [schwarz 


МАБЕ те хах x11cm(BxHxT) 





ЗАВА 


5 나 





AUSSTATTUNG 


ANSCHLÜSSE 
ZUBEHOR 
AUSFÜHRUNG 
MARE 


suberhlaumetallie 
12, SX 3XIS C (ñ X H X'T) 


Bass Booster + 21 Titel programmierbar + 2" co kompatibel • 


Lcp Multifunktions-Display • 16 Brr n/a-Wandler • Stach 
Oversampling « Warnanzeige bei Batterteschwiiche • 
Wiederhölfunktion Titel/cp + Suchlauf 

Stereokopfhörer (Klinke 3,5 mm] + Line Ош » ACI DC 
Stereokopfhörer • Netzadapter « Akku « Ausgangskabel 











ate L.C + EL 
Á 


МЕРА pect table cel- 
‘mit elektronischem Anti-Shock-System 


Stach Oversampling « 22 Titel programmierbar • 3" Co kompatibel + 





AUSSTATTUNG 
¡alle Steuerfunktionen (Play, Pause, Stop, Skip, Repeat) + Loo-Multifunktions- 
Display • з Klang-Presets • Bass Booster • Akku aufladbar 
ANSCHLÜSSE 
ZUBEHÖR 
AUSFÜHRUNG 
МАЈЕ 
GEWICHT 


Stereakopfhórer (Klinke 3,5 mm) + Netzteilbuchse zv + Line Out Buchse 
Netzadapter + Anschlußkabel Line Qut + Akku + Ohrhörer 

dunkelgrau 

13xX3x106 cm (Bx H хт) 

300 g (ohne Akku) 


SABA 
60 





AUSSTATTUNG 


ANSCHLUSSE 
ZUBEHÖR 
AUSFÜHRUNG 
MARE 


Lë 
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gut (HiFi Vision 5/95) 
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16 Titel programmierbar + Shuffle Mode + Anspielautomatik + Repeat 


Funktion: cp/Titel « automatische Wiedergabe/Fortführung von der 
gestoppten Stelle an + Titelsprung • Suchlauf • з Beam Laser • afach 
Oversampling * 3" c D kompatibel + eingebautes Batteriefach + 
Warnsignal bei Batterieschwäche 

Stereo -Kopfhórer (Klinke 3,5 mm) • Line Out + pc-Eingang 
Stereo-Kopthorer + Netzadapter • Ausgangskabel ㆍ Tragetasche 
schwarz 

IS X3XI3 CM(B XH XT] 
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20 Titel programmierbar • Repeat Funktion: Titel/Disc + Shuffle Mode + 
Lcp-Multifunktions-Display + Bass Booster * CD-Stop 1 automatische 


AUSSTATTUNG 


Abschaltung nach 15 Sek. * 8 Std. Longplay (Economy-Funktion) 5 

3"-CD kompatibel 

ANSCHLÜSSE |Stereo-Kopfhórer (Klinke 3,5 mm) * Dc-Eingang 

AUSFÜHRUNG 
МАБЕ 


schwarz 
13,3X3,.3XI5,2(BxXHxT) 
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Speedline Di 









compact stereo 
Speedline Design • PLL-Tuner 


AUSSTATTUNG |Radio mit quarzgenauem PLL-Tuner und 12 
Bass Booster + Stereo-Ohrhórer und Gürtelclip 
AUSEÜHRUNG |hellgrünmetallic 


МАВЕ |11,5 X 9x 3,4 cm (BX H x T) 


$ 


AUSSTATTUNG ¡Cassetten Spieler mit Dreiknopf-Bedienung • 


Festsenderspeichern + Sendersuchlaufauto/manuell + 
UKwIStereol MW + Digital Display + Cassettenteil mit 
Vierknopf-Bedienung und Auto Reverse + Bass Booster • 
Stereo-Ohrhdrer und Gürtelclip 

AUSFÜHRUNG |silberblaumetallic 


MABE |11,5X9x3,6cm(BXHxT) 


SABA 
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AUSSTATTUNG 


AUSFÜHRUNG 
МАБЕ 


Design « Automatic Scan 
Compact Stereo mit integriertem Uu Kw - Radio (PLL-Tuner) 
mit Automatic Scan’ e Cassettenteil mit Auto Reverse = 
Vierknopfbedienung für Wiedergabe/Stop/schneller 
Vor/Riicklauf + Bass Booster 

silberblaumetallic 


IL5X9*%2.2cm (RX НХЛ) 


compact stere 





"Automatic Scan’ - Neuheit bei ЗАВА 
UKw-Radio mit Pfiff: Mit nur einem Tastendruck auf "Scan" wird der 
nächststationierte UKw-Sender trennscharfgenau angefahren. Oder mit 
"Keser auf die Frequenz 87,5 zurückgestellt, Mehr braucht's heute nicht für 
optimalen Stereo-Radio-Empfang! 





AUSSTATTUNG |UKW-Radio mit "Automatic Scan” « Kinderleichte 
Dreiknopf-Bedienung für den Cassettenteil ㆍ Bass 
Booster + Stereo-Ohrhórerund Gürtelclip 
AUSFÜHRUNG |hellgrünmetallic 
MARE |11,5%9X3,4cm(Bx H X T) 
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ЗАВА hat ein umfangreiches Zubehör-Programm 





F 


mpact-Cas: setten-Adapter 











Ermöglicht das Abspielen von S-VHS- und VHS-Compact- 
 Videocassetten auf jedem VHS- und 5-VHS-Videorecorder • 
Motorische Band-Ein- und Ausfädelung • Stromversorung 
durch 1,5 Volt Batterie (im Lieferumfang enthalten). 


an Video-Stativen, Leuchten, oder Taschen bis 
hin zu kompletten Nachbearbeitungsgeräten. 
Bitte fordern Sie unseren Zubehór-Katalog an : 
THOMSON CONSUMER ELECTRONICS 
GmbH & CO, OHG - Service 
Göttinger-Chaussee 76, 30453 Hannover 


VHS. SVHS 


로 јео 


Adapter 


CCA 5 
SABA 


Fernsehgerät an + Füralle Camcorder mit 6 Volt und 4,8 Volt-Akkus • 

| Stromversorgung aus dem Camcorder, deshalb kein zusätzliches Netzteil 
erforderlich • Verbindungskabel Modulator-Fernsehgerät im Lieferumfang • 
Ausgangskanal problemlos von Kanal 32 bis 42 einstellbar • Cinch- 
Anschlußstecker für alle Cameras mit Cinch-Ausgangsbuchsen. 









Mini-Leuchte 
i 내 | ستاب یکی‎ Bi. 


Formschóne, elegante Minileuchte mit verblüffend kleinen Abmessungen + Speziell entwickelt für die Akku-Schnelladegerät mit automatischer Entladung 
6 Volt-Akkus mit Zubehörschuh (z.B. für SABA Universal-Power-Pack upp 200) • Perfekt ausgeleuchtete zur Vermeidung des ‘Memory’-Effektes ㆍ Für 6 Volt 
Weitwinkelaufnahmen (bis zu 50°) durch Spezial-Reflektor und optische Linse + Stromversorgung direkt und 4,8 Volt-Akkus + Netz/u. 12 Volt-Anschluß. 


über die Strromkontakte aus dem Zubehörschuh des Akkus + Betrieb auch über separate 6 Volt Stromquelle 
möglich + Die Minileuchte ist auch als Set mit den SABA Universal-Akkus erhältlich - Leistung: б Volt, 
15 Watt, optische Kontrolle der Batterieentladung, Halogenbrenner 15 Watt. 
SABA 
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TECHNISCHE DATEN 





85 cm Öffset-Spiegel mit Signalreserve bei jedem 
Wetter • Schnellmontagehalterung + 
Antennenrückteil fest montiert, Masthalter mit 2 
schrauben am Antennenrückteil und 2 Flügel- 
schrauben mit Sechskantmuttern am Mast 
montierbar + Der LN B-Halter nimmt alle LN B's mit 
23,40 und 6o mm auf 

TECHNISCHE DATEN | Gewinn 10,50 - 11,7 GHz - 38,4 981 • 
Offungswinkel < 2° » Masthalter vaza Stahl 
feuerverzinkt- 32 - 8o mm + Spiegel Aluminium • 
kunststoffbeschichtet 

AUSFÜHRUNG | SDR 55 А anthrazit | spr 85 H hellgrau 





Imm satelliten-technik 


Ausgerüstet mit 2 Empfangsteilen, die parallel arbeiten + Je Empfangsteil 200 Programmplätze speicherbar 
und über die Fernbedienung abrufbar • Eingabe der einzelnen Senderfrequenzen über die numerische 
Tastatur der Fernbedienung oder den Frequenzsuchlauf - Benutzerfreundliches On-Screen-Menü + 

8 Sendungen innerhalb eines Monats speicherbar + Eingebautes DN n-Sound-System • Der STR 200 ist für 
den Empfang aller Satelliten, also auch ASTRA 1 A-D, ausgelegt 

On Sereen-Menü und LED-Anzeige, LNC-Schaltfrequenz 22 kHz, 4 Euro-Av-Anschlüsse, Cinch- 
Schaltspannungsausgang о Volt/12 Volt, Audio-Tuning 5,0 - 9,0 MHz, Deemphasis 150/280 kHz schaltbar, 
Sleep-Funktion, Radio-Mode mit 8 Hintergrundfarben, LNB 1,0. 9,75/10,0 GHz umschaltbar. 








allitenschiissel SuperOrbit 
Leistungsstarke, vollgekapselte Sarellitenschüssel - 
| Optimale Empfangsleistung auch unter extremen 
| Wetterbedingungen • бо cm Durchmesser + 20 - 25 % mehr 
Leistung als konventionelle Parabolantennen + Ausgelegt 
für den Empfang aller Satelliten, die im 10,7 - 11,8 GHz- 
Bereich senden. Lieferbar in 2 verschiedenen 
Varianten: Single-LNB SSC 40, 
Twin-LNB SDC 40 
TECHNISCHE DATEN | Ausgangsfrequenz 950-2050 MHz + 
Osszillatorfrequenz 9,75 GHz» 
Rauschmaß 0,8 bzw. 0,9 DB typisch 
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| Bildróhrendiagonale 

‚sichtbares Bild tem) ` 
Bildröhre 1679. 
Black Matrix/Antireflex-Beschichtung *[- 
Invar-Maske | . 
Eormatumschaltung . 
PAL/Secam BIG sie 
secam L s 
DKK'IPAL I | - 
NTSC (HFNNTSC (Video) -jë 
Musikleistung (Watt) 2x20 
Lautsprecher 4 

| Steteo- | 2-Ton-Empfang MÄ 

surround Sound | . 

| Stereo-Basisverbreiterung * 

Seperat regelbare Kopfhörerlautstärke e 

| Kabel-TuneriHyperband: dL sie 


























Proprammspeicherplätze 59 + 고 과부 59042 AV 59 +2АУ | 
| Autoprogramming ㆍ | 를 iL. eu = 
Kanal-Direkteingabe: . e | n 
Kanal-Suchlauf | D | w |) 04. | 
Tele-DIALOG-SYSTEM @ * . 
Symbole/Sprachen ШЕ: | је 
Infraror-Fernbedienung TC 304 
P'rogrammplarz-Übersicht . 
Eingabe des Sendernamens . 
Wahlweise Programmplatzanzeige ° 
Programm +l- direkt | . 
Speicherung persönlicher Werte ha 
5-Video-Wiedergabe ы 
CTI Plus/PSI-Technik eje | sie 
Videotext-Decoder/Seitenspeicher "145, Top Mk TOP/FLOF 85, TOP 
Kindersicherung/Abschaltautomatik sje sie | eje | .. 
Sleep-Timer | Wake-up-Timer DD eje sie | ein 
Hotel Mode z - | — k | 
Antenne D . а e 
Teieskop-Antenne/ FM-Wurfantenne = Sia тый: Ja id) -j= 
Euro-AV-Buchsen 1 D i | > 
Audio out (Cinch) Р СТ TIM E m Rc 
Zusatz-Surround-Laursprecher 2 2 - mE 3 
Kopfhörer (Stecker mm) 635, el LS xg Macs | e c 
§-Connector | - - - , | 
Audio in (Cinch). | - ЕН ЕМ en wll „ШО Bar 
Video in (Cinch) | = š а Ë 
Netzspannung +/-10% | 220-240% 220-240 V || :20-240 У | 220-2404 
Leisturigsaufnahme (ca, Watt) 115 93 195 
Stand-by-Leistungsaufnahme (ca. Watt} E d | 25 xu ou 
Gehiusefarbe schwarzbraunmetallic | schwarzbraunmerallie graphitmetallic müosgrəu 'schwarzbraunmerallie | — schwarzmetallic 
Abmessungen їп cm (Bx H xT) | 78x56x53,5 75xz0x$2. 725x515x48 хха 58 A | | 
Е | 66.5 х47х45 | 68x51 er 63408435 | 
*=vorhanden P= Planar PIL = Precision Inline 
o=nachrüstbar BP=BlackPlanar DES = Dark Full Square (Super Rechteck Bildróhre) SABA 
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230-240 У 
55 
5: 
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saba- video 


 Video-Systemi -System/High h Quality (HO) 
Aufzeichnungsnorm Rec & Play: 

Max. horizontale Auflósung Rec & Play (Linien) 
Mono/Stereo HIFIj/NICAM 
Audio-Aussteuerung automatisch/manuell 
Midmount Turbo Mecha Deck 

гб : 9 Erkennung (Aufnahme/Wiedergabe) 
NTSC Playback 

Srandardplay/Longplay/ Auto Longplay: 
Max. Spielzeit (Stunden) (E300) 
Ме А о Карте 

Standbild/Pause stirstreifenfret 
ZeitluperEinzelbildfortschaltung 
Bildsuchlauf vor-/riickwarts 

Assemble 

Digital Tracking auro./man. 
Suchlauffunktion Index | Go To 
Wiederholfunktion (Repeat) 
Anspielautomatik (Intro Search) 
Soforraufiabime 

Bandzahlwerk | Memory-Funktion 
Rest-Zeitanzeige 

Echt-Zeitanzetge 

Rückspulautamatik am Bandende 
Gangreserve bei Netzausfall (Min.) 
Kindersicherung | Diebstahlsicherung 
Programmspeicherplätze. 

Kabeluner/ Hyperband 
Kanal-Direkteing./Kanal-Suchl./Auto-Programming 
Intelligent ShowView Onsereen 
Vorprogrammierbate Sendungen 
Zeitraum (Tage) 

Timerprogrammierung täglich | wöchentlich 
Timer Manager 

VPS | PDC Decoder 
Video-Dialog-System/Sprachen 
Kombi-IR-Telecommander (Video | TV) 
Autoinstall/Autoprogranming 

AR Umschaltung (Dual Editing) 
Euro-AV-Buchse (Scart) 

Audio Ein- | Ausgang (Cinch) 

Antenne 

Netzspannung +/- то % (Volt) 
Leistungsaufnahme (ca, Watt) 
Stand-by-Leistungsaufnahme 
Gehäusefarbe 

Abmessungen (B X H X T) cm 


1) MESECAM = SECAM BG 
e = vorhanden 
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aba - movie 


Aufzeichungsnornr = | © 
Videosvstem 
High-Quality (HQ) us > 


horizontale Auflösung (Zeilen) 
CCD-Bildwandler/ Pixel 
Motar-Zaom/Geschwindigkeit 
BrennweitelZoomfäkıor 
LichtstarkeiLichtempfindlichkeit (Lux) 
Makrobereich 

Filterwinde Objektiv [Durchmesser in mm] 
Entfernungseinstellung (Focus aut. man, 
Blende automatisch 

Scene Selector 

Verschlußzeiten in sec. 

Weil5abgleich automatisch! manuell 
Bildein-jausblendung (Fader) 
Selbstauslóser 
Intervali-Recording 
Zeit-/Datumeinblendung 

Elektronischer | Optischer Sucher 
Funktionsanzeige im Sucher / LCD Diplav. 
Bandgeschwindigkeit Standardplay | Longplay 
Maximale Aufnahmezeit (Minuten) 0 
Kopftrommeldurchmesser (mat) 

Anzahl der Köpfe: Video | Топ. 
Rotierender Lüschkopf 

Standbild/Pause уз 
BildsuchlaufYorwirts/Rückwärts: 
Aufnahmerückblick (Quick Review) о 
Neuaufnahme (Retake Edit Search) 
Leerstellensuche (Blank Search) 
Assemble / Insertschnitr 

Random Assembleschnitt 
Index-Suchlauf-Märkierung 
Zählwerk/ Memory Funktion i 


" Ert Г. 


E 5 p] + 





e = vorhanden 








PRO 8-150 





330 
og" = 320.000 
manuell X g/l- 


 3,6 ㆍ 16813 ‚fach 


| d i. Tat STT] T 






xX 12 | variable (4) 


2! (+ Expos re Control) 


1150 1/50 - 1/2000 
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| Anschluß Netz-| Ladegerät | 


| Edit Kabel 13.5 7 3,5) 





PR08-150 | (M || 


Ton Mono 

Nachvertonung 

Eingebaures Mikrofon 
AV-Auspgang 

Fernsteuerung (3,5 mm Durchn 





Cassettenadapter 

Netz- | Ladegerät 

AV Ausgangskabel (RCA-Scart  RCA-RCA) 
Akkü 

Schultergurt 

Fernbedienung (Kabel FB CMFT) 


Spannungsversorgung: (Volt) 
Leistungsaufnahme (са. Wart) — 
Gehauscfarbe 
Abmessungen inem (BxHxT) | X10,5 X18 | x1 
Gewicht in kg (ohne Akku и. Cassette) 5 0,8 





TE RT e 


Wellenbereiche 

Abstimmung analog/PLL Synthesizer 
Festsenderspeicher 
Sendersuchlaufauromarisch/manuell 
sinusleistung (Watt) 

Musikleistung (Watt) 

Lautsprecher 


Graphie Equalizer 

Electronic Equalizer 

Klangregler 

Bass Booster | Treble Booster 
Stereo-Wide | Surround Sound 
Fernsteuerung 

Laufwerke 

Autoreverse | Full-Logie 
Automatische Laufwerkumschaltung 
High Speed Dubbing / Syncro Start 
Bandsarten (Aufnahme Wiedergabe) 
Gleichlaufschwankungen (55) 
Geräuschspannungsabstand (A) dB 
Automatik-Stop | 
Eingebautes Mikrophon 

Wechsler 

Frequenzgang (Hz) 

Dynamikumfang (dB) 
Vorprogrammierbare Titel 

Kopfhörer 

Externes Mikrophon 

CD | Aux, (Eingang) 

Lautsprecher extern/Surround Sound Lautsprecher 
Antennenanschlußleingebaute Stabantenne/Wurfa nenne 


Netzspannung + | - 10% (Volt) 
Batterie 


Gehiuseñarbe 
Abmessungen in cm Gerät: 
(BxHxT 

Lautsprecher: 





Gewicht (ca, kg) 


e = vorhanden 
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SABA bemüht sich seine Produkte ständig 
zu verbessern. Daher behältsich 

SABA das Recht vor, ohne Vorankündigung 
Ausstattung und Merkmale der Geräte 

zu verändern. 


Die indiesem Katalog verwendeten Photos 
und Photomotive unterliegen dem 
Urheberrecht: jedwede Veröffentlichung, 
Reproduktion und Präsentation - selbst 

in Auszügen - bedarf der vorherigen, 
schriftlichen Genehmigung des Autors: 


LA THOMSON CONSUMER ELECTRONICS 
Sales GmbH 

Geschäftsbereich SABA 

Göttinger Chaussee 76 

30453 Hannover 


Katalogkonzeption : Li Edelkoort 
gestalterische Umsetzung : 

Catharina van Eetvelde 

Produktion und Realisation : Lisa White 


Summungsphotos : 

Peter Mandereau und Lon Van Keulen. 
Titelphoto : Didier Griffouliere. 
Produktphotos : Frederic Sueur 

und Florence Verrier. 

Graphikdesign : 

Studio Anthon Beeke, Amsterdam: 

Erik Vos, Jeroen Jas, Maurice Blok und 
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